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Tisztelt Vasario!
Kaszonjiik, hogy a mi hibrid elekiromos vizmelegitonket valasztotta. Reméljik, késziilékink megfelel majd
elvarasainak, és optimalis szolgaltatast nydjt, amely maximalis energiasmegtakaritassal tarsul a kovetkezd
években.

Cégiink sok iddt, energiét és jelentbs gazdasagi erdforrésokat fektet olyan innavativ.megoldasok léfrehozasaba,
amelyek célja termékeink energiafogyasztasanak csokkentése.

Az On vélasztésa igazolja, hogy érzekeny az energiafogyasztas cstkkentésére, amely a'komyezetvedelemmel
kozvetleniil ésszefiggd fontos kérdés. Folyamatos efkotelezettségink azirant, hogy ‘innovativ.és hatékony
termékeket hozzunk létre, parosulva az On energia-felhasznélas iranti feleldsségléliességével, aktivan
hozzajarul a kiimyezet és a természeles erbforrasok megovasahoz.

Gondosan 6rizze meg ezt a kézikbnyvet, amelynek célja, hogy a késziilék helyes hasznélatara és
karbantartaséra vonatkozd informacioval, figyelmeztetésekkel és javasiatokkal szolgaljon annak érdekében;
hogy On teljies mértékben hasznat vegye a késziilék dsszes elonybs tulajdonsaganak. Terilleti szakszerviziink
tovabbra is az On rendelkezésére &l

IBEVEZETO
Ez a kézikonyv a hibrid elektromos vizmelegitd végfelnasznaloinak és a készilék (zembe helyezését végzd
vizvezeték-szereldknek sz6l. A kézikonyvben szerepld instrukciok be nem tartasa eseten a garancia érvénytelen.

E kézikonyv a termék elengedhetetiendl fontos, szerves része. Gondosan drizze meg, és a berendezés atadasa
és/vagy attelepitése esetén is biztositsa, hogy e dokumentum a berendezéssel egyitt maradjon!

A késziilek szakszer(i és biztonsagos hasznalata érdekében az (zembe helyezdnek és a hasznalonak a sajat
szilkségletei tekintetében korlltekintéen tanulméanyoznia kell a kézikényvben szereplé utasitasokal és
ovintézkedéseket, mivel azok fontos biztonsagi informaciot tartalmaznak a készilék (zembe helyezésével,
hasznalataval és karbantartasaval kapcsolatban.
A kézikonyv négy kilon fejezetbdl all:
- BIZTONSAGI ELOIRASOK
Ez a rész tartalmazza az 6sszes olyan biztonsagi eldirast, melyekre oda kell figyelni.
- ALTALANOS TUDNIVALOK
Hasznos altalanos tajékoziatast tartaimaz a készlilék leirasara és miszaki jellemzdire vonatkozoan, valamint az
alkaimazott jeldlésekkel, mértékegységekkel és miszaki szakkifejezésekkel kapcsolatban, tovabba magaban
foglalja a vizmelegit§ miszaki adatait és méretspecifikacioit is. Ez a rész tartalmazza a miszaki adatokat és a
vizmelegité méreteit.
- MUSZAKI INFORMACIOK A TELEPITO SZAMARA

Ez a fejezet az izembe helyezknek szol. Az Gsszes olyan informaciot és utasitast tartaimazza, amelyet a
szakembereknek a késziilek optimalis belzemelése érdekében be kell tartaniuk.

- HASZNALATI ES KARBANTARTASI UTASITASOK A FELHASZNALO SZAMARA
Ez a fejezet minden olyan informaciot tartalmaz, amely a készillék szakszer(i Uzemeléséhez sziikséges illetve a
felhasznalonak segitséget ny(ijt a késziilék rendszeres ellendrzésének és karbantartasanak elvégzésében.

A gyarté a vonatkozod termék mindségének javitasa céljabol fenntartia a jogot a kézikdnyv adatainak és tartaimanak
elozetes értesités nélkuli modositasara.

Mivel a kézikdnyv tobbnyelvii kiadvany, amelynek hasznalata tobb orszagra kiterjed,

a kézikonyv tartaimi megértésének megkonnyitése érdekében az osszes abra az utoiso oldalakon talalhato, es az
dsszes nyelv(i verziora kozosen vonatkozik.
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BIZTONSAGI ELOIRASOK

FIGYELEM!

. E kézikényv a termék elengedhetetieniil fontos, szerves része.
Gondosan 6rizze meg, és a berendezés atadasa és/vagy attelepitése
esetén is biztositsa, hogy e dokumentum a berendezéssel egyiitt
maradjon!

. Olvassa el figyelmesen a kézikonyv figyelmeztetéseit, mivel ezek
fontos informaciokat tartalmaznak a felszerelés, hasznalat és
karbantartas biztonsagossagarol.

. A rendszer beszerelését és elsd belizemelését, a vonatkozd nemzeti
eléirasoknak, valamint a helyi dnkormanyzatok és a népjéléti intézmények
esetleges elGirasainak megfeleléen, kizarblag szakképzett személy
végezheti ell Miel6tt a kapocsléchez hozza probalna férni, az aramellatast
le kell kapcsolni.

. A berendezés a leirasban rogzitettdl eltérd célra tortend hasznalata tilos! A
gyartd a helytelen és a célnak nem megfelelé hasznalatbdl, illetve a
kézikonyvben szerepld utasitasok be nem tartasabdl eredd karokért
felelésséget nem vallal.

. A figyelmeztetések figyelmen Kkivil hagyasa karokat eredményezhet
targyakban, novenyekben és allatokban, melyekért a gyarto felelésséget
nem vallal.

. Ne engedje, hogy a gyermekek hozzaférienek a csomagoléanyagokhoz
(tizékapcsok, mianyag zacskdk, polisztirol habok, stb.), mivel ezek
potencialis veszélyforrasok!

. Ezt a berendezést nem hasznalhatjak 8 évesnél fiatalabb gyerekek és
csokkent fizikai, ertelmi vagy mentalis képességekkel rendelkezd
személyek vagy olyan személyek, melyek nem rendelkeznek megfelelé
ismeretekkel illetve gyakorlattal, amennyiben nincsenek felugyelet alatt
vagy nincsenek ismertetve a berendezés hasznélataval a biztonsagukert
felelés személy altal. Ne engedje, hogy a gyermekek jatszanak a
berendezéssel. A felhasznalo altal végzett tisztitast és karbantartast
felligyelet nélkuli gyerekek nem vegezhetik el.

. A berendezéshez mezitlab és/vagy nedves testrésszel hozzaérmni tilos!

. Az esetleges javitasokat, karbantartasi miveleteket, hidraulikus és
elektromos csatlakoztatasokat kizarélag csak szakemberek végezhetik el
kizarolag csak eredeti alkatrészek alkalmazasaval. A fentiek mell6zése
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veszélyeztetheti a berendezés biztonsdgossagat, és a gyarto
felelésségvallalasanak elvesztését vonja maga utan.

10. A melegviz hémérséklet termosztat altal szabalyozott, mely tulflites eseten
biztonsagi funkciot is betdlt, az esetleges tllflitésboladodo veszelyek
elharitasa érdekeben.

11. Az elektromos bekotéseknél az erre vonatkozo fejezetben leirtak alapjan
kell eljarni!

12. Amennyiben a berendezés rendelkezik tapkabellel, csere eseten forduljon
egy hivatalos szakszervizhez vagy szakemberhez.

13. A viznyomo csére fel kell csavarni egy megfelelé berendezést a tuinyomas
ellen. A berendezés nem ronthato el és rendszeresen be kell kapcsolni a
vizkblerakodasok ~ eltavolitasa  érdekében, valamint azert, hogy
meggy6zddjon arrol, hogy a szelep nincs eldugulva. Az EN 1487 europai
normat elfogadd orszagokban a normanak azon készllék felel meg,
melynek maximalis nyomasa 0,7 Mpa és a késztilék el kell, hogy legyen
latva: megszakito csappal, leeresztdé szeleppel, leeresztd szelepe
mikodését ellendrzé  keészulékkel, biztonsagi szeleppel, hidraulikus
megszakitoval.

14. Ha a nyomasvédd eszkozbdl vagy az EN 1487 biztonsagi egységbol
enyhén csopdg a viz a felflitési fazisban, az normélis jelenség. Ezert a
kimenetet, amelynek mindig szabad térbe kell nyilnia, olyan elvezetd csbe
kell csatlakoztatni, amely egy fagyasmentes terilet felé lejt. Tanacsos a
kondenzatum-elvezetést is ugyanebbe a csdbe bekdtni a megfeleld
csatlakozason keresztul.

15. A késziiléket le kell Griteni, amennyiben azt egy fagyveszelynek kitett
helyiségben hasznalaton kiviil helyezik és/vagy amennyiben a keszlléket
hosszabb ideig nem hasznaljak. Az Uritést a megfelel6 fejezetben
leirtaknak megfeleléen kell elvegezni.

16. Az 50 °C feletti homérsékleti folyd meleg viz kdnnyen sllyos egesi
sériléseket okozhat. A gyermekek, a rokkantak és az idések az égesi
sérilés veszélyének fokozottan ki vannak téve. Javasoljuk, hogy
csatlakoztassanak egy termosztatikus keverdszelepet a kesziilek
vizkivezetd csévéhez, amelyet piros gallér jelol.

17. A berendezésse! érintkezve vagy a berendezés kozelében gyllékony
anyagot tarolni tilos!
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Hibrid elektromos vizmelegitonket valaszighs - ALTALANOS TUDNIVALOK

1 ALTALANOS TUDNIVALOK

h | Az alkalmazott szimbélumok leirasa _
Az (izembe helyezés és az lizemelés bizionsaga tekintetében a lenti tablazatban ismertetett jelolések a veszélyekre
vonatkoz6 figyelmeztetések jelentdségének kihangsilyozasat szolgaljak.

Szimbolum | Jelentés

Q A figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa személyi sérlilést eredmeényezhet, amely akar haldlos
kimeneteld is lehet.

e A figyelmeztetések figyelmen Kivil hagyasa komgly karokat eredményezhet a_targyakban,
novényekben és allatokban.

0 Az altalanos és a késziilékre vonatkozo konkrét biztonsagi eldirasok betartasa kotelezd.

1.2 Alkalmazasi teriilet
A késziilék haztartasi vagy ahhoz hasonlé felhasznalasi meleg viz készitését vegzi forraspont alatti homérsékleteken.
A készlileket csatlakoztatni kell a haztartasi vizszolgaltaté halozathoz és az elektromos halozathoz.

A berendezés a leirasban rogzitettd] eltérd célra torténd hasznalata tilos! A késziilék minden altemnativ alkalmazasa
nem rendeltetésszerli hasznalatnak mindsil és tilos. A készilék killondsen nem alkalmazhatd ipari korllmények
kézott és/vagy tilos Uzembe helyezni korroziot okoz vagy robbanasveszélyes anyagoknak kiteft kornyezetben. A
hibas izembe helyezésbdl, nem rendeltetésszeril hasznalatbdl, az ésszerlien eldre nem lathato viselkedésbdl, illetve
a kézikdnyvben szerepld utasitasok hianyos vagy gondatlan megvalositasabol eredd karokért a gyartdé nem vallal
feleldsséget.

A keszileket csokkent fizikai vagy eérzékszervi képességli személyek (beleértve a gyerekeket is),

vagy tapasztalatian illetve szakképzetlen személyek nem hasznalnatjak, hacsak a biztonsagukert
A felelss személy szamukra feliigyeletet, illetve a késziilek mikodtetésével kapesolatban megfeleld
tajékoztatast nem nyijtotl. A gyermekeknek a biztonsagukért felelds személy felligyelete alatt kell
maradniuk, annak érdekeben, hogy a készuléket ne hasznalhassak jatékkent.

13 Utasitasok és miiszaki elGirasok

A készllék Uzembe helyezésének koltségei a vevét terhelik. Az lzembe helyezést kizardlag szakképzett szemely
végezheti az adott orszagban érvényes szabalyozasnak, illetve a helyi kozegészségugyi hatosagok vagy testilletek
altal kibocsatott elgirasoknak, valamint a jelen kézikbnyvben szerepld specifikus gyartoi utasitasoknak megfelelGen.

A gyarto feleldsseget vallal azért, hogy a termék megfelel a kereskedelmi forgalomba bocsatas idején érvenyes
konstrukcis iranyelveknek, jogszabélyoknak és eldirasoknak. A tervezo, az lizembe helyez és a felhasznald a sajat
terliletén kizarblagosan felelds a készillek konstrukcidjaval, zembe helyezésével, kezelesével es karbantartasaval
kapcsolatos jogszabalyi kdvetelmények és miiszaki eldirasok ismeretéért és betartasaért. A jelen kézikonyv barmely
jogszabalyra, eléiirasra vagy miiszaki specifikiciéra vonatkozo utalésa csak tajékoztaté jellegil. Az iddkozben szlletett
(j torvények vagy az érvényben levikben bekdvetkezett modositasok a gyartot harmadik féllel szemben semmilyen
médon nem kotelezik. Garanciavesztés terhe mellett szikséges gondoskodni arrdl, hogy az elektromos halozat,
amelybe a készilleket csatiakoztatiak, megfelelien az EN 50 160 szabvéanynak. Franciaorszag esetében meg kell
gy6zédni arrél, hogy az Uzembe helyezés megfeleljen az NFC 15-100 szabvanynak.
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F.

1.4 Tandsitvanyok

A keészilléken alkalmazott CE-jeldlés tanisitia, hogy a készilék osszhangban van az Eurdpai Kozosség alabbi

iranyelveivel, &s kielégiti ezek alapvetd kovetelményeit:

- 2014/35/EU iranyelv az elektromos berendezések bizionsagi kévetelményeirél LVD (EN/IEC 60335-1; EN/IEC
60335-2-21; EN/IEC 60335-2-40);
2014/30/EU iranyelv az elektromagneses dsszeférhetdsegrél EMC (EN 55014-15 EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN
61000-3-3);

- RoHS2 2011/65/EU az elektromos és elektronikus berendezésekben Iévo< bizonyos, veszélyes anyagok
hasznalatara vonatkozd korlatozasokrél (EN 50581).

- 814/2013 sz. (EK) rendelet a kbmyzettudatos tervezésrél, (2014/C 207/03 - transitional metheds of measurement
and calculation)

A teljesitményt az alabbi miszaki eldirasok alkalmazaséval kel ellendrizni:

- EN16147;

- 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement and calculation

Ez a termék megfelel a:
REACH 1907/2006/EK rendeletnek;
81212013 sz. (EK) (labelling) rendelet

1.5 Csomagolas és tartozékok
A készilleket kiviirgl hungarocell elemek és karfonboritas vedi; minden felhasznalt anyag Ujrahasznosithato és
kérnyezetbarat.
A késziilékkel egyitt szallitott tartozékok:
- Kezelési kézikonyv és garanciadokumentumok;
- Quick start guide;
- 2db. 1/2" elektromos kapcsoloidomok;
- Biztonsagi szelep (8 bar);
Uritd cs6 a kondenzvizhez és a biztonsagi szelep ritéséhez;
- Kondenzviz-Urités csatlakozoja;
- 2dbcsavar, 2 db csavaralatét,
- Energelikai cimke és a termek adattablaja

16 Szallitas és mozgatas

A termék atvételekor ellendrizze, hogy a késziilék a szallits soran nem sériilt-e meg, és a csomagoléson sem lathatd
sériilésre utald jel. Serlilés esetén a reklamacioval azonnal forduljon a fuvarozohoz.

FIGYELEM! A készilléket minden esetben kizardlag fiiggdleges helyzetben szabad

mozgatni és tarolni. A délésszég nem haladhatja meg a 45°-ot! Ezaltal biztosithato a

hiitérendszer belsejében a megfelel olajellatas és elkeriilheté a kompresszor sériilése.

(lasd az 1. abrat)

A becsomagolt késziilék kézileg vagy targoncaval is mozgathatd a fenti utasitasok betartasa mellett. Tanacsos a
keszilléket a telepitéséig az eredeti csomagolasban tarolni, kuléndsen, ha a helyszinen épitési munkak folynak.

A csomagolas felbontasakor ellendrizze a szallitmany pontossagat és teljességet. Amennyiben eltérést észlel, a
térvény altal megszabott hatariddn bellil értesitse az eladot.

FIGYELEM! A potencialis veszélyek miatt a csomagoloanyagokat tartsa gyermekektdl tavol.

Ha az elsd beinditast kévetden elszallitia vagy mozgatja a késziiléket, tartsa be a készlilék délésszogére vonatkozo
fenti utasitasokat, &s gyozodjon meg arrol, hogy az dsszes vizet leeresztették a tartalybol. Ha nincs meg az eredeti
csomagolas, megfeleld modon védje a készliléket a sérilésektdl, amelyekért a gyarto nem tartozik felelésseqggel.
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1.7 A készillék azonositasa

A készileket azonositd legfontosabb informaciok a vizmelegitdé burkolatan talalhaté ontapadés adatcimkén

olvashatok.

Miiszaki cimke

Leiras

Tipus

Tartaly (irtartalma

Gyartasi szam

Tapfesziiltség, frekvencia, max.
teljesitményfelvétel

A hitokér max./min. nyomasa

Tartaly vedelme

Teljesitményfelvétel

T @mMmm O O @ >

Jeldlések és szimbolumok

Max./min. teljesitmény hdszivatty
izemmadban

Hitokozeg tipusa és mennyisége

Max. tartalynyomas

Zz | =|r

Globalis felmelegedés veszély GWP /

Fluorozott gazok mennyisége

2 MUSZAKI JELLEMZOK
21 Miikodési elv

A hibrid elektromos vizmelegitd racionalisan hasznalja az elekiromos energiat, ugyanazt az eredményt &ri el, mint egy
elektromos vizmelegité, de sokkal hatékonyabb méden. Ez az eredmény egy hdszivattyl csoportnak készonhetd,
amely lehettve teszi a kb. 50%-os elektromos energia megtakaritast egy elektromos vizmelegité fogyasztasahoz

kepest.

A hdszivattyl ciklus hatékonysagat teljesitmény-koefficiensben (COP) mérjik, ami a késziilék altal felvett energianak
(jelen esetben a felmelegitendd viznek atadott hé) a (kompresszor és a készilék kiegészitd berendezései altal)
felhasznalt elektromos energidhoz viszonyitott ardnya. A COP a hészivattyl tipusa és az (zemeltetés korliményei

szerint valtozik.

Peéldaul a 2-as COP érték azt jelenti, hogy a szivattyd 1 kWh mennyiségl felhasznalt villamos energia utan 2 kWh
héenergiat ad at a felmelegitendd kozegnek, amelybdl 1 kWh a szabadon rendelkezésre allo forrasbol szarmazik.

2.2 Konstrukcios jellemzok Kompresszor

(Lasd a 2, abrat)

Kompresszor Uzemi kondenzatora

Ventilator

Levegd NTC érzekeld

Parologtaté

Csd

Elektronikus panel

Parologtaté NTC érzékeld

Meleg viz NTC érzékelo haza

Kondenzator

Flitészal burkolat

NTC érzékeld a melegviz zonahoz

Ftészal csatiakozo

Elektromos fltdszal 1200 W

Magnézium anod

v|Oo|Z|Z|r R~ MoOo(O|m| >

Elektromos anad

23 Befoglalo méretek |

| 80 LITERES TIPUS

| 100 LITERES TIPUS
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Lasd 3a. és 3b. abrat) A 784 934
B 1009 1153
C 225 219
D | Bemeneti hidegvizcsd 1/2"
E | Kimeneti melegvizesd 1/2°
F | Alsofedél
G | Burkolat
H | Fogantylk
| Kondenzator
J Fali tartokonzol
K | Fali tavtarto konzol
L Hoszivattyd homlokburkolata
M | Hoszivattyl levehetd hatsé burkolata
N | Tartaly fedelek (kiegészitd)
0 | Tapkabel
P | Interfész panel
Q | Telepitd lemez (kiegészitd)
| R Kondenzviz-lrités csatlakozobja
24 Elektromos rajz A | Tapkabel
(Lasd 4. abrat) B Elektromos tap munkaallomas LIN
C | Foldelések polusa
D | Elektromos fiitdszal 1200W
E Kompresszor Uzemi kondenzatora
| F Flitészal burkolat
G Kompresszor
H Kompresszor biztonsagi hékapesoloja
\ Elekiromos anod
J Soros port RJ45
K NTC érzékeld a melegviz zonahoz
L Pérologtatd NTC érzékeld
M | Levegd NTC érzékeld
N Kondenzviz tartaly mikrokapesolo
0 Elektronikus panel
P Ventilator
25 Mszaki adatok tablazata
4 8
Névleges tartély(rtartalom | 80 100
Minimum téavolsag a felsé faltdl (lasd a 6. abrat) mm 50
Minimum tavolsag az oldalfalaktol (lasd 6. abrat) mm 200
Minimum tavolsag a talajtol (lasd a 6. abrat) mm 500
Szigetelés vastagsaga mm =23 ] =23
Belsd tartalyvédelem tipusa zomanc
Komziovédelem tipusa titénbl_avqnatu ' elektromos anod
magnéziumandd
Max. tizemi nyomas MPa 08
Vizcsatlakozasok atmerdje X 12M
Minimum vizkemenység °F 12 (vizlagyitoval, min. 15 °F)
A viz minimalis vezetéképessége uSlem 150
Ures sly | kg 375 [ 44
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Hészivattyu
Névleges hételjesitmény W 190
Max. villamosenergia-fogyasztas W 220
R134a hiitéfolyadék mennyisége g 180 200
Fluorozott gazok mennyisége Ighna 0y 0,2574 0,286
Globalis felmelegedés veszély GWP 1430 1430
A hiitékor max. nyomasa (alacsony nyomasu oldal) MPa 12
A hiitékdr max. nyomasa (magas nyomasu oldal) MPa 2,7
Max. vizhomérséklet hoszivattylval °C 53 ] 53
Kondenzviz mennyisége I/h 0,023 (U.R. =37 %) 0,23 (U.R.,= 60 %)
EN 16147 (%)
COP (%) 2,02 1,89
9:21 (GREEN) 12:18 (GREEN)
Melegitési idd () dra:perc 5:25 (-MEMORY) | 7:03 (i-MEMORY)
2:34 (BOOST) 3:13 (BOOST)
1,592 (GREEN) 2,078 (GREEN)
Flitési energiafogyasztas (*) kWh 2,820 (-MEMORY) | 3,554 (-MEMORY)
3,420 (BOOST) 4,255 (BOOST)
Max. melegviz-mqnnyiség egyszeri vizkivétel soran | 90 118
Vimas (%) 53°C-ra allitva
Pes (%) w 18 21
Tapping (%) M M
812/2013 - 814/2013 (8)
Qee: (B) kWh 2,890 3,086
Nun (B) % 83,8 78,7
vegyes viz 40°C-on V40 (5) | 90 118
E\)ﬁes energiafogyasztas (atlagos idgjarasi feltételek) KWhianno | 613 652
Terhelési profil (8) M M
Bels6 hangerdsség () dB(A) 49 49
Fiitészal
Ellenallas teljesitménye w 1200
A viz max. hGmérséklete elektromos ellenallassal °C 75
Aramellatas
Feszlltség / max. teljesitményfelvétel VIW 220-240 egyfazisi / 1420
Frekvencia Hz 50
Max. aramfelvétel A 6,45
Védelmi szint IPX4
Levegi oldal
Standard levegd-ataramlas sebessege (automatikus mh 80
modulacios szabalyozas)
Min. telepitési helyszilkséglet m’ 13
Min. himérséklet a telepités helyén °C 10
Max. himérséklet a telepités helyén °C 40
A levegd min. homeérséklete (b.u. a 90% u.r.) (°) °C 10
A levegd max. hémérséklete (b.u. a 90% u.r.) (°) "G 40

(A)

Az értékek 20 °C h8mérsékletl, 37 % relativ paratartalmi levegtnél nyerték, a belépé viz hémérséklete 10 °C

és a beallitott hdmérséklet 53 °C (az EN 16147 szabvany elGirasanak megfelelden). GREEN és i-MEMORY
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lizemmodban kiszamitott COP (teljesitmény-koefficiens). A COP értéket nem lehet kiszamitani BOOST és
PROG (izemmédokban.
Az értékek 20 °C hémérsékletd, 37 % relativ paratartalm( levegémellett nyerték, a belepd viz hdmérséklete 10
°C és a bedllitott hémérséklet 53 °C volt (a 2014/C 207/03 - transitional methods of measurement and
calculation szabvany elGirasanak megfelelden).
Az értékeket harom probamérés eredményeinek az atlagabol nyerték 20 °C kiilsé hdmersékletd, 87% relativ
paratartalmi levegére értenddk, a belépd viz hdmérséklete 10 °C és a beallitott hémérséklet megfelel a
2014/C 207/03 - transitional methods of measurement and calculation és az EN 12102 szabvanynak.

(D) A hészivattyu izemi tartomanyan kivil, a viz melegiteserdl a flitdszal gondoskodik.
Megfelel szamu termék vizsgéalata soran meghatérozott atlagértekek.
E kézikdnyv szerves részét képezo Termék adatiapon (A melléklet) tovabbi energetikai adatok talalhatok.
A vizmelegité és napelemes berendezések egységeihez tartozd termékek cimke és a megfeleld miszaki adatlap
nélkiil a 812/2013 sz. szabalyzat értelmében nem hasznalandok ezen egységek létrehozasahoz.

MUSZAKI INFORMACIOK A TELEPITG SZAMARA

©

3 FIGYELMEZTETESEK

31 Az iizembe helyezd képesitése

FIGYELEM! Az iizembe helyezést és els6 beinditast kizarolag szakképzett személy végezheti az (izembe
helyezésre vonatkozé hatalyos nemzeti jogszabalyoknak és a helyi hatosagok illetve a kdzegészségért felelfs
testiiletek altal kibocsatott eldirasoknak megfelelden.

A vizmelegité az (izemeléshez elegendd mennyiségli R134a hiitokozeget tartaimaz. A hiitfolyadék a legkdr
ozonrétegét nem karositia, nem gyulékony és nem robbanasveszélyes. A hitSkéron karbantartasi miveleteket vagy
munkat kizardlag az arra felhataimazott és megfeleld felszereléssel ellatott személyek vegezhetnek.

3.2 Az utasitasok végrehajtasa

FIGYELEM! A figyelmeztetések figyelmen kivill hagyasa karokat eredményezhet targyakban, novényekben és
allatokban, melyekért a gyarté felelésséget nem vallal.

Az lizembe helyez6 koteles betartani a jelen kézikonyvben lefektetett utasitasokat.

Az {izembe helyezés elvégzését kivetden az lzembe helyezd feladata a felhasznalo tajékoztatasa a vizmelegitd
kezelésérdl és a legfontosabb milveletek helyes elvegzésérdl.

33 Biztonsagi elGirasok '
A lenti tablazatban alkalmazott jelélések leirasat lasd az ALTALANOS INFORMACIO fejezet 1.1 pontjaban.

Hiva

tkoz |Figyelmeztetések Kockazat jellege Szimbolum
as

. ; i -~ _|Fesziiltség  alatt  1évd  vezetékek
A csoveket és vezetékeket védje megfeleld|siniacekor aramiites veszélye all fenn.
1 |szigeteléssel!

A megrongalt vizvezetékekbél kifolyo viz
elaraszthatja a helyiséget.

Helytelenill beszerelt, feszliltség alatt 1évd
vezetékek érintésekor aramités veszélye

Bizonyosodjon meg réla, hogy a készilék
all fenn.

felszerelésére kijeldlt hely és a kdrnyezetében lévé
targyak megfelelnek az elgirasoknak!

A nem megfeleld korliimények kozétt
mikodtetett készilék karosodhat.

Lepattant szilankok és toredékek altal
elszenvedett személyi sérilések, por
belégzése, tések elszenvedése, vagott-
és szUrt sebek és horzsolasok szerzése.

Megfelelé szerszamokat és kézi eszkdzdket
hasznaljon (kiilondsen ligyelve arra, hogy sértetlen
allapotban legyenek, illetve, hogy markolatuk ép
legyen és jol legyen rogzitve)! A szerszamokat és
kézi eszkdozoket hasznilja rendeltetésiiknek

A késziléket, valamint a kornyezetében

megfeleléen, és iigyeljen arra, hogy ne eshessenek
le a magasbol! Hasznalat utan tegye Gket a helyiikre!

lévd targyakat a szétreplld szilankok
karosithatjak, meglithetik,
megkarcolhatjak.

> B Db Db
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A célnak megfelelé elektromos berendezéseket
hasznaljon. A berendezéseket megfelelé modon
hasznalja. Az atjarokban ne legyenek tapkabelek. A
berendezések ne eshessenek le a magashél.
Hasznalat utan hizza ki a halozatbal és tegye vissza
a helyére.

Lepattant szilankok és toredekek altal
elszenvedett szemelyi sérilések, por
belégzése, itések elszenvedése, vagott-
s szurt sebek és horzsolasok szerzése.

A keszlleket, valamint a kornyezetében
levé targyakat a. szétrepllé szilankok
karosithatjak, megtithetik,
megkarcolhatjak.

A hasznalt késziilék alkatrészeinek
vizkémentesitését a termék biztonsagi eldirasoknak
megfelelden végezze jol szellGztetett kdrnyezetben,
megfeleld véddruhazatban, lgyelve arra, nehogy a
kiilonb6z6 termékek dsszekeveredjenek, és a
késziilek, illetve a kornyezetében lévé targyak
nehogy kart szenvedjenek!

A bbrre, vagy szembe kerilt savas
vegyszerek, valamint a belelegzett, vagy
lenyelt karos kémiai dsszetevik személyi
serlést okozhatnak.

A savas vegyszerek tonkre tehetik a
készliléket, illetve a kornyezetében lévé
targyakat.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a hordozhaté létra
stabilan all, megfelelé a teherbirasa, a létra fokai
nem csusznak és teljesen ép az &llapotuk! Ne
helyezze at a létrat agy, hogy valaki all rajta, és csak
feliigyelet mellett hasznaljal

Ellenkezd esetben leeshet a magasbdl,
illetve kétoldalas létra esetén a létra
Osszecsukodhat, ami személyi sériléseket
eredményezhet,

Ugyeljen arra, hogy a munkavégzés egészségiigyi
korilményei megfeleléek legyenek, mind a
megvilagitas, a szell6zés és a szilardsag
szempontjabal is!

Szemelyi sérilések (tkozéshdl,

elbotiasbal, stb.

A beavatkozdsok soran viselien megfeleld
védoruhat és hasznaljon megfeleld védéfelszerelést!

Aramiités, lepatiant  szilankok  és
toredekek altal elszenvedett személyi
sérilések, por belégzése,  (tések
elszenvedése, vagott- és szlrt sebek és
horzsolasok szerzése, za], rezgés.

A kazan belsejében végzett beavatkozasokat
fokozott figyelemmel végezze, hogy a késziilékben
talalhaté hegyes részekkel nehogy varatlanul
megsértse magat!

Vagott- és szut sebek, valamint

horzsolasok elszenvedése.

10

A késziiléek melegvizet tartalmazhato elemein térténé
beavatkozas el6tt, a megfelelé szelep segitségével
eressze le beldlilk a vizet!

Egeési sériilés elszenvedése.

1

Az elektromos rendszer kiépitéséhez hasznaljon az
eléirasoknak megfeleld keresztmetszetii
vezetekeket!

Az elbirtnal kisebb atmérgjli vezetékek
tiimelegedhetnek, mely tizhoz vezethet.

12

Megfeleld anyaggal védje a késziiléket és a
kbrnyezetét!

A keszileket, valamint a komyezetében
levo targyakat a szétrepuld szilankok
karosithatjak, meglthetik,
megkarcolhatjak.

> bbb B BB Db D P
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A készillék mozgatasat fokozott odafigyeléssel és
ovatossaggal tegye! A készilleket a szilkséges
védelem mellett és kelld kériiltekintéssel szabad
mozgatni. Terhek darus vagy csorlés emelése soran
a teher mozgasa és sulya vonatkozaséban
gondoskodni kell az emelés stabilitasarél és
hatékonysagardl, a terhet megfelelen kell
hevederezni, a mozgasok kontrollalasahoz koteleket
kell alkalmazni, a miiveletet olyan poziciobol kell
iranyitani, amely a teljes szallitdsi Otra ralatast
biztosit. A felfiiggesztett teher alatt személyek
athaladasa tilos.

A készllek, valamint a kornyezetében 1&v6
targyak megitddhetnek, A
megkarcolodhatnak, dsszenyomaédhatnak.

Az anyagokat és felszereléseket (gy rendezze el,

hogy mozgatasuk biztonsdgosan végrehajthatd A Wosalligh, valamint & kamyezstoben V0 Q

14 oo targyak megitédhetnek,
:;g%f: ;tn:: r};ilﬁvea\le:;:r;;::klrendezésl. melyek megkarcolodhatnak, 6sszenyomodhatnak.
A késziiléken veégzett esetleges tevékenység
befejezését koveten, a kazan (jbéli (zembe
15 helyezése elétt a beavatkozas dltal érintett|Az iranyithatatlanna  valo  készllék Q
biztonsagi és ellendrzési funkcidkat mindig allitsa|megrongalodhat, vagy letilthat.
vissza eredeti allapotukba, és ellendrizze azok
miikodését! |
4  (ZEMBE HELYEZES

0 FIGYELEM! Kovesse az el6z6 pontokban szereplé altalanos figyelmeztetéseket és biztonsagi
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utasitasokat és szigoruan tartsa be azokat!

A készillék elhelyezése

FIGYELEM! Barmely iizembe helyezési mivelet megkezdése elétt ellendrizzel, hogy a hasznalati melegviz-
hészivatty( tervezett iizembe helyezési helye megfele-el az alabbi kévetelményeknek:

a)

b)
c)

d)

Ellendrizze, hogy az a helyiség, ahol az lizembe helyezést elvégzik, legaldbb 13 m* méretd és megfelelden
szellzteteti-e. A terméket ne helyezze iizembe olyan helyiségben, amelyben egy masik, az lizemeléshez
leveg6t igenyls kesziilek (pl. nyitott égeéstert gazkazan, nyitott égéster(i gazégds vizmelegitd stb.) is taldlhato.
Hatarozza meg a legmegfelelébb poziciot a falon, amely elég helyet hagy a konnyl karbantartashoz. (A
betartandd minimum tavolsagokhoz lasd a 6. abrat);

Gybzadién meg arrél, hogy a rendelkezésre allo hely elegendd a késziilék befogadasahoz, figyelembe véve a
hidraulikus biztonsagi berendezéseket, valamint az elektromos és hidraulikus csatiakozasokat is.

Ellenérizze, hogy az (zembe helyezés helyén lehetséges-e csatlakozast biziositani a bizionsagi
szerelvénycsoport szifonja szamara, amelyre a kondenzviz Uritd csovet is ra kell kotni (lasd 4.4 pont).

A késziileket fagyképzddésnek kitett helyiségben nem szabad Uzembe helyezni. A termék beltéri Gzembe
helyezésre késziilt: kiiltéri Gzembe helyezés esetén a termék biztonsagi és teljesitményszintjeit nem garantaljuk.
Gybzédjin meg arrél, hogy az (izembe helyezés helyszine és azok az elektromos és hidraulikus rendszerek,
amelyekhez a készilléket csatlakoztatjak, teljes mértékben megfeleinek-e a hatalyos elirasoknak.

Ellendrizze, hogy a kivalasztott helyszin rendelkezik-e egyfazisi 220-240 V ~ 50 Hz halozati csatlakozo aljzattal,
illetve alkalmas-e ilyen aljzat befogadaséara.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a tartofeliilet tokéletesen vizszintes Uzemi poziciot kell biztosit-e, és elbirja-e a
vizzel feltoltott vizmelegitd sulyat.

Ellendrizze, hogy a kivalasztott helyszin a hatalyos elgirasok megfelel-e a készllekre vonatkozé IP védetisegi
osztalynak (folyadékbehatolas elleni védelem).

Ellendrizze, hogy a késziilék nincs-e kitéve kozvetlen napfénynek, még ablakon keresztil sem.

Gyézadjon meg arrol, hogy a készilék ne legyen kitéve kilondsen agressziv anyagok, pl. savas gozok, por
vagy gazzal telitett kdrnyezet hatasainak:

Gydzadjtn meg arrol, hogy & késziléket nem szerelték-e kozvetlendil olyan elekiromos vezetékekre, amelyeket
nem lattak el tilfesziltség-védelemmel.
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m)  Ellendrizze, hogy a késziiléket a hasznalati pontokhoz a lehetd legkdzelebb helyezzék izembe a csévezeték
mentén torténd hdveszteség korlatozasa érdekében.

Uzembe helyezési sorrend:

a) Tavolitsa el a csomagolast a termékrdl.

b) Rogzitse a terméket a falra: a vizmelegitd tartozéka egy fali tartokonzol, komplett rogzitd rendszerrel, amely a
termek vizzel teli sulyahoz megfelelden méretezett és alkalmas (lasd az 5. &brat). Ha van rogzité lemez (lasd
a 3b. &brat Q Jel), akkor hasznalja a csomagolasban talalhato két csavaralatétel és csavarokat. Ugyeljen a
falban rejtve maradd csdvekre és kabelekre (lasd az 5. abrat). A termék pontos elhelyezésének
megkonnyitése celjabol lasd a kartondoboz csomagolasra nyomtatott szerel6sablont.

c) Ellendrizze egy vizmérték segitségével, hogy a késziilék tokéletesen fliggdleges helyzetben all (lasd 3b., 6.
abrak).

d) Csavarczza fel a dielektromos kapcsoldidomokat a belépd és kilépa vizcsovekre.

e)  Szereljen hidraulikus biztonsagi berendezést a hidegviz-belépdcsore.

f)  Csatlakoztassa a szifont az Uritd cs6hoz; a kondenzvizet csatlakoztassa a biztonsagi szerelvénycsoport
szifonjahoz.

g) Végezze el a hidraulikus bekotéseket (lasd 4.3 pont).

h)  Végezze el az elektromos csatlakoztatast (lasd 4.2 pont).

4.2 Elektromos csatlakozasok
Leiras Rendelkezésre allas Kabel Tipus Maximalis aram
Tap A kabel tartozék 3G 1.5 mm? HO5V2ve-F 16A

FIGYELEM!
VILLAMOS HALOZATRA TORTENG CSATLAKOZTATASKOR A KESZULEK LEGYEN KIKAPCSOLT ALLAPOTBANI!

A keésziilék tapkabelt tartalmaz (amennyiben azt ki kell cserélni, ehhez kizarblag a gyartd eredeti cserealkatrészeit
hasznalja).

Tanécsos ellendrizni, hogy az elektromos rendszer megfelel-e az érvényes elSirasoknak. Gybzodjon meg arrdl, hogy
az elektromos rendszer a vezelekek mérete &s az érvenyes elGirasoknak valo megfelelés tekintetében kibirja a
készulek maximalis aramfelvételét (az adatokat |asd a készilék adatcimkéjén). Elosztd, hosszabbitd és adapter
hasznalata tilos! A késziléket foldelni kell. Tilos a viz-, gaz- vagy flitéscsoveket a késziilék foldelésére alkalmazni.
Mieldtt Uzembe helyezi a keszuléket, gy6z6djon meg arrél, hogy a fohalozati feszilltség megfelel a készilék miszaki
adatait tartalmazo cimkén megadott értéknek. A gyartd nem vallal felelésséget a készilék foldelésének
elmulasztasabol vagy egyéb elektromos rendszerbeli anomaliakbol adodo karokért. A késziilék foaramkorbdl torténd
kikapcsolasahoz hasznaljon kétpblusl kapcsolot, amely megfelel az 6sszes vonatkozd CEI-EN elSirasnak (érintkezdk
kozotti minimalis tavolsag 3 mm, a kapesold lehetéleg legyen ellatva biztositekokkal).

A készlleknek meg kel felelnie az europai s nemzeti szabvanyoknak, és 30mA maradékaram megszakitoval (RCD)
kell védeni.

ALLANDO ELEKTROMOS CSATLAKOZAS (24h/24h)
7. abra A vizmelegité allandoan be lesz kapcsolva az elektromos haldzatba, a 24 oras mikodés érdekében.

0 Az elektromos anod altal biztositott korroziovédelem csak akkor all fenn, ha a termék
csatlakozik az elektromos féhalézathoz.

4.3 Hidraulikus csatlakozasok

A berendezés hasznalata el6tt tanacsos feltolteni a berendezés tartalyat vizzel, majd végezzen el egy teljes leliritést,
hogy eltavolitsa a maradék szennyezodéseket.

A vizmelegité bedoml és kiomlé nyilasaihoz olyan csoveket vagy csdszerelvényeket csatlakoztasson, amelyek
képesek elviselni a meleg viz Uzemi nyomasat és hémérsékletét, ami elérheti a 75°C-ot. Az ilyen hémérsékletek
elviselésére nem képes anyagok alkalmazasa nem ajanlott. A (szallitmany tartozékat képezd) ketté dielektromos
kapcsoloidomot még a bekdtést megeldzden csatlakoztatni kell a bevezetd és kivazetd vizesore.

Csavarjon egy kék gylrivel jeldlt \T" idomot a készllék bemeneti csévezetékere, Ennek a csivezetéknek az eqyik
oldalara kotelezd felszereini egy csapot a termeék leuritéséhez, melyet csak szerszammal lehet modositani, a masik
végére pedig egy megfeleld tiinyoméas-gatlo berendezést.
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< INFORMACIOK A TE

FIGYELEM! Kotelezd felszerelni egy biztonsagi szelepet a készillék bevezetd
csdvére. e =
Az EN 1487 eurépai normat elfogadé orszagokban a berendezéshez mellékelt -
talnyomas-gatlo berendezés nem elegendd a nemzeti szabalyzatoknak valé
0 megfeleléséghez.
Az eszkdznek ki kell birnia 0,7 Mpa (7 bar) maximalis nyomast. Ezenkivill
minimalis kévetelményként rendelkeznie kell a kovetkezd elemekkel: elzard
szelep, visszacsapo szelep, visszacsapd szelepszabalyozd mechanizmus,
biztonsagi szelep és viznyomaselzard eszkoz.
Ezen kiegészittk kodjai:

- Hidraulikus biztonsagi egység 1/2" (1/2" atmérgjii bemend csovekkel rendelkez6 termékekhez) kod:

877084:
- Hidraulikus biztonsagi egység 3/4" (3/4" atmérdjii bemend csovekkel rendelkezé termekekhez) kod:
877085,

- Szifon 1" kéd: 877086 es adapter
Néhany orszagban szilkséges lehet alternativ hidraulikus biztensagi berendezések hasznalata a helyi torvényeknek
megfelelen. A berendezést lzembe helyezG szakember feladata a hasznalandd biztonsagi berendezés
megfeleldségének értékelése. A biztonsagi berendezés és a vizmelegité kozé tilos beszerelni elzérdszelepet
(szelepeket, csapokat sth.).
A késziilek nyomascstkkentd kimenetét olyan nyoméascsokkentdre kell csatlakoztatni, amelynek atmérdje nem kisebb,
mint a keszilék csatiakozoja (1/2). A bekotést szifon (lasd a 8. abrat D jel) segitségével kell végezni gy, hogy
maradjon legalabb 20 mm hézag a vizualis ellendrzéshez, igy elkeriilve, hogy a berendezés bekapcsolasakor kar
keletkezzen személyekben, allatokban és targyakban, melyekért a gyarto feleldsseget nem véllal. Flexibilis csovet
(lasd a 8. abrat A jel) hasznaljon a nyomasvédd eszkoz bemenetének a hidegvizes-csvezetékbe (lasd a8. abrat C jel)
t5rténé csatlakoztatasahoz. Ezenkiviil vizelvezetd csovet kell a kimenetre szerelni, arra az esetre, ha kinyitiuk a
leeresztd csapot (8. abrat B jel).
Ne szoritsa meg tll erdsen a biztonsagi szelepet, &s ne médositson rajta.
Ha a nyomasvédé eszkozbdl enyhén csépdg a viz a felfitési fazisban, az normalis jelenség. Ezért a kimenetet,
amelynek mindig szabad térbe kell nyilnia, olyan elvezetd csdbe kell csatlakoztatni, amely egy fagyasmentes terllet
fele lejt, vagy a szifonhoz kell csatlakoztatni (lasd a 8. abrat D jel). Ugyanehhez az elvezetd cséhéz ajaniott
csatlakoztatni a kondenzviz elvezetést is a csomagolasban talalhato csével (8. abrat F jel), a vizmelegitd hatsé
részén talalhatd csonkra (8. abrat G jel) egy csatlakozé (8. abrét H) segitsegevel csatlakoztatva.
Amennyiben a szelep kalibralt értékeinek kozelében halozati nyomas all fenn, abban az esetben szikséges a
késziléktdl minél tavolabbi helyen nyomas csokkentd elhelyezese.
A készilléket nem szabad olyan vizzel (izemeltetni, amelynek keménysége nem éri el a 12°F értéket. Masfeldl
tanacsos megfelelé madon kalibralt és ellendrzott vizldgyitot alkalmazni tal kemény viz (>25°F) esetén. Ebben az
esetben a maradék vizkeménység nem eshet 15°F ala.
Amennyiben a szelep kalibralt értékeinek kozeleben halozati nyomas all fenn, abban az esetben szikseges a
készulektol minél tavolabbi helyen nyomas csokkentd elhelyezese.
LASD A 8. ABRAT: Jelmagyarazat: A hidegviz-bemeneti cs8 / B: melegviz-kimeneti cs6 / C: biztonsagi egyseg / D:
szifon / E: dielektromos csatlakozok / F: kondenzviz-elvezetd cs6 / G: kondenzviz-elvezetd csonk / H: kondenzviz-
elvezetd csatlakozo
FIGYELEM! Tanacsos a rendszer csévezetékeit alaposan kimosni, hogy eltavolitsuk beldlilk az esetleges
csavarmenet-forgacsot, hegesztési maradékot vagy egyéb szennyezédést, amely kedvezétlenl
befolyasolhatja a késziilék miikodését.

44 A kondenzatum elvezetése

A killteri egységben a felfiitési lizem soran lecsapodo kondenzatumtol vagy viztdl meg kell szabadulni. Rogzitse az
{irité csonkot a berendezés aljan talalhato nyilasra és csatlakoztassa a miianyag tomlst a csonkra. A viz megfeleld
lefolydba folyjon, lehetdség szerint a biztonsagi egység szifonjan keresztil (ha van).

Gondoskodjon arrél, hogy a kondenzviz megfelel csatornaba folyjon és az {irités akadalymentesen torténjen.

A nem megfeleld (izembe helyezés a készilék hatso részen vizszivargast okozhat.

Amennyiben nem oldhato meg a kondenzviz elvezetése cso segitségével, (kiegészitokent) rendelkezésre all egy, a
kondenzvizet dsszeqyiijts tartaly. A tartaly Grtartalma koriilbelll egy hét, kbzepes lzemi koriimények kozott. A tartaly
felszereléséhez és a kondenzviz elvezetéséhez lasd a 7.7 pontot.
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Hibrid elektromos vizmelegiténket va

5 ELSO BEKAPCSOLAS

Miutan csatlakoztatta a késziiléket a viz- és az elektromos haldzathoz, a vizmelegitdt fel kell tlteni vizzel a haztartasi
vizvezeték-halozathol. A késziilék feltdltéséhez ki kell nyitni a halozati foelzaro csapot és a legkdzelebbi meleg vizes
csapot, mikézben gondoskodni kell arrél, hogy a tartalyban lévé levegd fokozatosan eltavozhasson.

Vizualisan ellendrizze, nem szivarognak-e a peremek és csatlakozasok, és ha szilkséges, finoman szoritsa meg Gket.
Miutan meggy6z6détt arrdl, hogy az elektromos alkatrészeken nincs viz, csatlakoztassa a késziiléket az elektromos
féhalozathoz.

KEZELES| ES KARBANTARTASI KEZIKONYV A FELHASZNALO SZAMARA
6 FIGYELMEZTETESEK

6.1 Elsé lizembe helyezés

valamint a helyi onkormanyzatok és a népjoléti intézmények esetleges -elGirasainak

0 FIGYELEM! A rendszer beszerelését és els6 beiizemelését, a vonatkozé nemzeti elGirasoknak,
megfelelden, kizarélag szakképzett személy végezheti ell

A vizmelegitd beinditasa el6tt ellendrizze, hogy az lizembe helyez az (izembe helyezés minden vonatkozo miiveletét

elvégezte. Gydzadjén meg arrdl, hogy megfeleléen megértette az (zembe helyezd tajékoztatasat arrol, hogyan kell

hasznalni a vizmelegitst &s hogyan kell végrehajtani a legfontosabb miiveleteket a készilléken.

A hdszivattyl teljes miikodoképességének eléréséhez 5 percre van sziikség az elsé bekapcsolas utan

6.2 Javaslatok

Meghibasodas és / vagy hibas mikodés esetén ne probalja megkeresni és elharitani a hibat, hanem forduljon

szakemberhez. Javitas esetén kizarolag eredeti cserealkatrészeket szabad felhasznalni, és mindennemi javitasi

munkalatot kizarélag az erre képesitéssel rendelkezé szerel§ végezheti el. A fentiek mellézése veszélyeztetheti a

kesziilek biztonsagossagat, és a gyarto feleldsségvallalasanak elvesztését vonja maga utan. Amennyiben a

keszlléket hosszabb ideig nem hasznaljak, ajaniates-az alabbiak-elvégzése nélkillozhetetlen:

- @ késziléket csatlakoztassa le az elektromos halozatrol, illetve, ha a készilék elé kapcsolot szereltek, azt
kapcsolja KI" (OFF) pozicitba.

- Ahaztartas vizellato halozat minden csapjat zérja el.

- AkészUléket ledriteni.

FIGYELEM! Az 50°C feletti hémérsékletd folyo meleg viz azonnali silyos égési sérilléseket okozhat. A

gyermekek, rokkantak és az idések az égési sériilés veszélyének fokozottan ki vannak téve. Javasoljuk, hogy

csatlakoztassanak egy termosztatikus keverdszelepet a késziilék vizkivezeté csdvéhez, amelyet piros gallér

jeldl.

6.3 Biztonsagi elGirasok

A lenti tablazatban alkalmazott jeldlések magyarazatat lasd az 1.1 pontban.

Hivat

kozas

Figyelmeztetések Kockazat jellege

. ) A fesziiltség alatti alkatrészek miatti aramités
Ne végezzen olyan miiveleteket, melyek a veszélye.

1 |kesziileknek a felszerelési helyérél valé - - —
eltavolitisat eredményezhetik! A szélcsatlakozo vizvezetékekbdl kifolyd viz

elaraszthatja a helyiséget.

A rezgések nyoman leesd targyak személyi sérilést
okozhatnak.

2 |Ne hagyjon targyakat a késziiléken! - - = -
A rezgések nyoman lees targyak kart tehetnek a

késziilékben és az alatta lev targyakban.

Ellenkezé esetben leeshet a magasbol, ami
személyi sériléseket eredményezhet,

A rogzitésekbdl kiszakado és leesd készllgk kart
tehet a készllékben és az alatta levd targyakban.

3 |Ne masszon a késziilékre!

S>DBD> P
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eleklromos vizmelegitnket valasziotta -

Ne végezzen olyan tevékenységeket, melyek
a késziilék kinyilasahoz vezethetnek!

A feszilliség alatti alkatrészek miatti aramités
veszélye.

A tulhevilt alkatreszek egési sériilést, a kiallo éles
feliiletek pedig egyéb személyi sérlilést okozhatnak.

5 [Ne sértse meg az elektromos vezetékeket!

A feszlltség alatti szigeteletien vezetékek miatti
aramiités veszélye.

A késziiléken végzendd tisztitasi
6 |miveleteket ne végezze székre, létrara, vagy
mas kevésbé stabil szerkezetre allval

Ellenkezé esetben leeshet a magasbdl, illetve
kétoldalas létra esetén a létra dsszecsukodhat, ami
személyi sériiléseket eredményezhet.

A késziiléken végzendd tisztitasi miveletek
eldtt a dugo kihtzasa vagy a kiilsé kapcsolo

A fesziltség alatli alkatreszek miatti aramutés

haztartasi hasznalattol eltéré médon!

T |OFF  pozicioba  torténé allitasaval |veszélye.
aramtalanitsa a késziiléket!
8 Ne hasznalja a készilléket a normal A tulterhelés hataséra a készllék karosodhat. A

nem megfelelden kezelt alkatrészek karosodhatnak.

9 Ne engedje, hogy a késziiléket hozzd nem
értok, vagy gyerekek miikodtessék!

A nem megfelelé hasznalat soran a keszllék
karosodhat.

BD>IDDD B BB P

10 A késziilék tisztitasahoz ne hasznaljon erés|A mlanyag és zomancozott alkatrészek
rovarirto-, moso- és tisztitdszereket! karosodhatnak.
Ne tegyen semmilyen késziiléket vagy mas I .
1 targyat a vizmelegité al, Esetleges vizszivargas altal okozott karok.
12 |Ne igyon a kondenzvizbél. Mérgezésveszély.
6.4 A Legionella baktérium szaporodasanak megelGzésére szolgalo javaslatok (CEN/TR 16355 eur6pai
iranyelv)
Tajékoztatas

A Legionella egy kisméret(i, bot alaku baktérium, és az édesvizek ternészetes alkotoeleme,

A Légionaris betegség egyfajta tudégyulladas, melyet a Legionella pneumophilia és egyeb Legionella fajtak

belélegzése okoz. A baktérium gyakran megtalalhatd a haztartasok, szallodak hidraulikus vezetékeiben és a

légkondicionald és vizh(td berendezésekben hasznalt vizben. Ezért a betegség megeldzése érdekében a

legfontosabb beavatkozas a megel6zés, a hidraulikus berendezésekben 1év organizmusok ellendrzése altal.

A CEN/TR 16355 sz. eurbpai iranyelv javaslatokat tartaimaz az ivovizes berendezésekben a Legionella

elszaporodasanak megeldzésére szolgalod legjobb modszerre vonatkozoan. Ugyanakkor érvényben tartjia a nemzeti

szinten érvenyben lév rendeleteket.

Altalanos javaslatok

"A Legionella" elszaporodasat tamogato feltételek”. Az alabbi feltételek segitik elé a Legionella szaporodasat:

o 25°C és 50°C kozotti vizhomerséklet. A Legionella baktérium szaporodasanak csokkentése érdekeben a viz
homérsekletét a hatarértékeken belill kell tartani, hogy meggatolja a ndvekedésiiket, illetve, ahol lehet, minimalis
novekedést biztositson. Ellenkezd esetben fertétlenitse az ivovizes berendezést termikus kezelés altal.

e Allo viz. A viz hosszll idelg valo pangasanak elkeriilése érdekében az ivovizes berendezés minden részét
hasznalni kel hetente legalébb egyszer, vagy bdségesen ki kell ereszteni.

o A berendezés belsejében, beleérive a vizmelegitdt is, tapanyagok, Uledékek és biofilm stb. taldlhatd. Az Uledék
eldsegitheti a Legionella baktérium szaporodasat és ezért a pango vizet rendszeresen (példaul évente egyszer)
el kell tavolitani a tarolérendszerekbdl, vizmelegitdkbél, tagulasi tartalyokbol.

Tarolds vizmelegité esetén, ha:

1) a berendezés egy bizonyos ideig [honapokig] kikapcsolasra kerill, vagy

2) a viz hémérséklete folyamatosan 25°C és 50°C kozott van,

a Legionella baktérium elszaporodhat a tartaly belsejében. Ezekben az esetekben a Legionella baktérium

szaporodasanak csokkentése érdekeben el kell végezni a termikus fertétlenitési ciklust”,
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A tarolos vizmelegitét gyarilag telepitett aktiv legionella fertdtienitési ciklussal hozzak forgalomba (lasd 7.11 pont:
Legionella elleni védelem), mi azt jelenti, hogy a berendezés elvégzi a .termikus fertétlenitési ciklust’, hogy
csokkentse a tartaly belsejében levd legionella baktériumaok elterjedéseét.
Ez a ciklus elvégezhetd a hasznalati meleg vizet elallito berendezesekben és megfelel a CEN/TR 16355 iranyelv 2.
tablazataban lévé Legionellara vonatkozo javaslatoknak.

2, tablazat - Melegvizes berendezesek tipusai

Hideg viz &s meleg viz egymastol Hideg viz &s meleg viz keverve
elvalasztva
Tarolas nélkul Tarolassal Nincs tarolas a keverdszelep Tarolas a keverd: pek Nincs tarolas a
el6tt elfit keverbszelepek aibtt
Amaleg viz|A meleg viz| Akevent viz|A kevert viz| Akevertviz | Akeveriviz |Akeverviz| Akeveriviz | Akevertviz | Akevertviz
nemcirkulall cirkulal |nem cirkulal] cirkulal nem cirkulal cirkulal nem cirkulal|  cirkulal nem cirkulal cirkuial
Lasd a G
neliéketet c1 c2 c3 C4 C5 Cé c7 cs8 o] c.10
Tarolos Tarolos 2 00°C*
B o . o N Termikus Termikus i e Termikus Termikus
Hom. ) 250°C vizmeiogits] = 0°C* | tentienites® | ferictienites? vn_meﬁe‘g\tu Temikus | rensiieniieed| fertotlenités?
ben ben’ fertgtienités’
Pango viz - <3P - =3P - =3P - =3P s 3P
" Tavolitsa | Tavolitsa Tavolitsa c
Uledek - - off ot - - ot Tavolitsa el
a. A homersékiet = 55°C egész nap vagy naponta egy oraig 260°C.
b. A vezetékekben levd viz mennyisége a cirkulacios rendszer és a csap kozott a rendszertd| valo legnagyobb tavolsaghoz képest.
c.  Tavolitsa el az Uledéket a tarolos vizmelegitdbél a helyl feltételeknek megfelelten, de évente legalabb egyszer.
d. d Termikus fertotlenités 20 percig 60°C-on, 10 percig 65°C-on vagy 5 percig 70°C-on az Osszes kieresztési ponton hetente

legaiabb egyszer.
A viz hdmérséklete a cirkulacios gylriben nem lehet 50°C-nal alacsonyabb.
- Nem szikséges

Amennyiben barmilyen okbol eléfordul valamelyik fent emlitett ,A Legionella szaporodasat tamogato koriimények’.

akkor kimondottan ajanlott ennek a funkcionak az aktivalasa a kézikonyvben 1évé utasitasoknak megfelelden [lasd a

7.11 bekezdést].

Ugyanakkor a termikus fertétlenités nem tudja elpusztitani a tarolétartalyban 1évd Legionella baktériumokat. Ezért, ha

ez a funkcié kikapcsolasra kerul, a Legionella bakiérium visszatérhet.

Megjegyzés: Amikor a szoftver elvégzi a termikus fertétlenitést, akkor valészind, hogy a feltdltddé vizmelegitd

energiafogyasztasa nd.

Figyelem: miutan a szoftver elvégezte a termikus fertGtlenitést, a viz hdmérséklete sllyos égési sérlléseket okozhat.
A gyermekek, a rokkantak és az idosek az egési serlilés veszélyenek fokozottan ki vannak téve. Fiirdes
vagy zuhanyozas el6tt ellendrizze a viz hdmérsékletét.

A 60 °C-os alapérték 75 °C-ig modosithatd az informacio meniiben a P23 paraméterrel (lasd 7.10 pont)

7 HASZNALATI UTASITASOK

@

74 A kezelGpanel ismertetése

Lasd a 9. abrat.

Az egyszerlien és ésyszerlien tervezett kezelGpanel hat nyomégombbél all.

A KIJELZO felsd része mutatja a mért hémérsékletet, és a i gomb megnyomasaval megjelenitheté a beallitott

hémérséklet. A KIJELZO tovabbi informaciokat is mutat, mint pl. az iizemméd jele. hibakodok, beallitasok és a
készilek allapotara vonatkozo informaciok.

A kijelz6 alatt talalhatd egy < LED, ami a hészivattyl vagy a fitdszal Uzemallapotat mutatja vizmelegitéskor.

Szimbolum | Leiras
ON/OFF gomb segitsegével kapcsolhato be és ki a termek.
. % | ASET gomb segitségével mddosithatok a paraméterek és jovahagyhatok a modositasok.

[ =] Minusz gomb: csokkenti a hdmérsékletet, az idot és megvaltoztatja a paraméterek ON/OFF opcioit
a szerviz meniiben.

[+ ] Plusz gomb: néveli a homersékletet, az id6t s megvaltoztatia a parameterek ON/OFF opcioit a
szerviz menlben.
[#o0e - | MODE gomb: megvaltoztatja az iizemmodot (GREEN, i-MEMORY, PROG 1, PROG 2, PROG 1 +
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H10nd elexiromos viz

PROG 2)

BOOST gomb: bekapcsolja és kikapcsolja a boost funkgit.

Zuhany ikon

LEAF tdbbfunkcios ikon

COOLING (izemméd ikon

Tele tartaly ikon

NIGHT (izemmad ikon

GREEN, i-MEMORY, PROG 1, PROG 2 lizemmod kurzor

Af‘(lo- nm}f‘

7.2 A vizmelegité be- és kikapcsolasa

A késziilek bekaﬁglés: a vizmelegité bekapcsolasahoz elég megnyomni az
ON/OFF gombot "_© " . A késziilék bekapcsolasakor és kikapcsolasakor sipolo

hang hallhaté. FNEMORY| &
A KIJELZO megmutatia a beis hémérsékletet és a mikédési modot. Green |

A beallitott hémerséklet megjelenitéséhez nyomja le a E gombot. A —
hémérséklet érték 3 masodpercig villog.

A készillek kikapcsolasa: a készilék kikapcsolasahoz egyszerien nyomja meg az ON/OFF gombot NO™N A
< LED kialszik, csakigy, mint a KIJELZO fénye, &s mas korabban akiiv jelzések; a kijelzon csak az ,OFF"
felirat latszik. A korroziovédelem tovabbra is biztositott, &s a késziilék automatikusan gondoskod arrél, hogy a
tartalyban lévo viz hmérséklete ne essen 5 °C ala.

Stand by: 30 percnyi inaktivitast koveien a keszllgk KIJELZOJE stand-by izemmédba kapcsol. Az elsd
hasznalatkor a KIJELZO ismét megjeleniti a belsé hmérsékletet és a milkddési modot.

N

PROG 2

7.3 A hémérséklet beallitasa

A meleg viz kivant hémérsékietét a -~ | | gombokkal lehet bealltani (a kielzn rovid ideig
villog a megjelenitett hémérseéklet).
A bedllithato alap-pontok hémérséklete 40 °C és 70 °C kézott valtozik. Az alappont hatarérték hémérséklete (70
°C a gyari érték) 65-75 °C koz6tt allithato be a szerviz meniiben a P05 paraméter segitségével.
A hdszivattyl 53 °C alatt mikodik; miutan ezt a homerseklet értéket meghaladta, a készilék csak elektromos
flitoszallal mikodik.

A(z) ———ikon jelzi a viz melegitését.
A folyamatosan vilagito pikon jelzi, ha csak a hdszivattyl kapcsol be.
A villogo gikon jelzi az elektromos fiit6szal hészivattyval egyiitt toriénd bekapcsolasat.

A kikapesolt p ikon jelzi, ha csak az elektromos fiitdszal kapcsol be.

7.4 Uzemméd

A lehetséges Uzemmodok: i—MEMORY GREEN, PROGRAM és BOOST. Normal

MODE

iizemelés mellett a L2 gomb hasznalhato azon Uzemmod kivalasztasara, —-MEMORY|e PROG 1
amely alkalmazasaval a vizmelegitd eléri a beallitott hémeérsékletet. A kivalasztott GREEN PROG 2
lizemmadot egy kurzor jelzi a kijelzd oldalan.

—_

ey —

. i-MEMORY: gyarilag bedllitott izemméd. Ezt a funkciot arra tervezték, hogy optimalizalja a villamos fogyasztast
és maximalizalja a komfortot a felhasznald altal igényelt melegviz folyamatos megfigyelésének, illetve a
hoszivattyd és az elektromos fiitoszal optimalizalt hasznalatanak készonhetden. Az algoritmus biztositja a napi
sziikségletet, es felkinalja az utolso 4 hétben leolvasott értékek atlagat. Az els6 adatgydjtési héten a hasznalo
altal beallitott alappont hdmeérséklet érték allando marad; a masodik héttél kezdddden az algoritmus dnalidan
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lasd a 7.9 pontot.

e«  GREEN: lehet6vé teszi a vizmelegité szamara, hogy a lehetd legkevesebb aramot fogyassza. Az alappont
hémérséklet 40 °C és 53 °C kozott valtozik. A beallitott homérsékletet az elektromos flitdszal hasznalata nélkil
eri el. A f(tészal csak a Legionella fert6tienitési ciklus (ha aktiv, lasd a 7.11 pont), a fagy elleni védelem (lasd
7.14 pont), hatarértékeken kivili homérséklet ((Tair < 10, Tair > 40) vagy szivatty( hiba esetén kapcsol be.

e«  PROGRAM: két program, a PROG 1 és a PROG 2 all rendelkezésre, amelyek mikddhetnek kilon-kilén is, de
egymassal Gsszekapcsolva is a nap folyaman (PROG 1 + PROG 2). A készlilék a beéllitott hémérséklet idézités
szerinti elérésehez aktivalja a fiitési fazist, prioritast biztositva a hészivattyis melegitésnek, és sziikség esetén
aktivalva a flitészalakat is.

A Program (izemmod kivalasztasahoz nyomja meg a =~ gombot, majd a -1 - = *| gombok
lenyomasaval allitsa be a kivant homeérsékletet, és a jovahagyashoz nyomja meg a N gombot; ezt

KGvetden a ;’ et gombok lenyomasaval allitsa be a kivant iddpontot és a jovahagyashoz nyomja

SET

mega ! gombot. APROG 1+ PROG 2 alkaimazaséval az informéaciok mindkét programhoz beéllithatok.
Ha 10 masodpercen keresztiil nem keriil lenyomasra egyetlen gomb sem, akkor a késziilék kilép a mentibdl a
maodositasok mentése nélkill. Ehhez a funkcidhoz be kell allitani a pontos idét is: 1asd a kovetkezé fejezetet.
Megjegyzés: A komfort biztositasa érdekében, amennyiben a PROG 1 + PROG 2 iizemmodot a két
program kozti nagyon rovid iddeltéréssel alkalmazzak, eléfordulhat, hogy a viz hémérséklete magasabb
a beallitott hémérsékletnél.

* BOOST (gyors) Uzemmod: Ennek az Uzemmodnak a: .—ﬁ;"\
aktivalasakor ( (37 gombot lenyomva) a vizmelegitc | I-il_l ‘
egyszerre hasznalja a hdszivattylt és az elektromos flitészala TR
a kivant homérseklet leggyorsabb elérése érdekében. Amint ¢ —_—f Y=
készlék eléri a homérsékletet, visszaall az elézo zemmodba — 4?8’
Boost (zemmodban az alappontok & | > 7 . 53 G“‘"
gombokkal médosithatok. — (TR g W~ g
Folyamatos boost izemmadot allithat be a szerviz menuben : - T —

P25 paraméter segitségével: a készlilék boost lzemmadbar .
marad akkor is, amikor elérte az alappont hémérsekletet. 18‘

A mkodési modok modositasahoz lasd a kovetkezé abrat. _

Megjegyzés: a Legionella fertGtlenitési ciklus alatt a késziilék magasabb homérsékletet érhet, el, mint
beallitott értékek.

75 Night tizemmod

Bekapcsolhato az informacié meniben (lasd 7.9 pont) és a szerviz meniiben a P02 paraméterrel (lasd 7.10 pont).

Ez a funkcio lehetévé teszi a kompresszor kikapcsolasat a zaj csokkentéséhez az éjszakai orakban. A mikodesi
idészak a P19 és P20 paraméterekka el madosithato a szerviz meniiben (7.10 pont). A gyarilag beallitott idészak

23:00 és 06:00 kozott van, és féloranként médosithatd. A funkcio bekapcsolasat a W szimbolum jelzi.

76 Cooling izemmod

Bekapcsolhato az informacia meniben (lasd 7.9 pont) és a szerviz meniben a P03 paraméterrel (lasd 7.10 pont).

Ez a funkcié lehetdvé teszi a kompresszor kikapcsolasat, hogy megakadalyozzék annak a helyiségnek a tllzott
leh(ilését, ahol a készulék beszerelésre kerll. Az a levegbhomérsékleti-ertek, amely alatt kikapcsol a kompresszor, a
gyérilag beallitott 17 °C. Ez az érték modosithato a P21 paraméterrel (lasd 7.10 pont) minimum 10 °C-tél maximum
26 °C-ig. A viz melegitését az elektromos fiitészal végzi el a beallitottnal alacsonyabb levegd hdmérséklet esetén.

7.7 Kondenzviz figyelmeztetés

A hibrid elektromos vizmelegitéhoz rendelkezésre all egy tartaly (tartozék), amely a kondenzviz dsszegyijtesere
szolgal abban az esetben, amikor nem lehetséges a csovon keresztilli elvezetése. A tartaly (irtartalma kériilbelil egy
hét, kozepes Uzemi korilmények kozott. A toltottségi szint lathato a tartaly frontoldalan elhelyezett, a mennyiséget
vonalakkal jelz6 szintjelzOn. A tartaly felszereléséhez vegye le a fedelet (I2sd a 10. abrat) és csusztassa be a tartalyt
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(11. pont). A tartaly Uritését vegezheti egy csdvel, amelyet -csappal nyit meg (lasd a 12. abrat), vagy a tartaly
kiemelésével, amelyet kivetGen a tartalyon taldlhato furaton kereszill ontse ki @ kondenzvizet (lasd & 13. abrat).

Amikor a tartaly megtelt, ezt megjeleniti a &= szimbslum, és ekkor a vizmelegitd az elekiromos fiittszallal melegiti

a vizet.

A kévetkezd abrat mutatja azokat a lépéseket, amelyeket kovetni kell az Gzemmodok modositasahoz.

FMEMORY mode

fad
seltings
/

| —»

settings
GREEN mode

FMEMORY

5
A

» {PROG 1
"|proc2

——7]| | PROGRAM
EMORY '-h_j . LH steps
GREEN| 4 : 10
Tt = (=2
=17 | -* &=
- v "
| MEMORY | 4 EMORY 5 3 %
GREEN ! cReen[s- o
s e -——T —
l@
i R |
GREEN mode
PROG 2 PROG 1+ PROG 2 PROGRAM steps
= (5
: 6T
=== k==

PROGRAM | | PROGRAM |

| “meps | steps (PROG 1)

S e
\\‘_scr* G’ MOCE __~ \H:"’ l

Vi ‘ " PROGRAM |

ext steps (PROG 2)

7.8 Az idé beallitasa
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Az id6t az elsé bekapcsolaskor, vagy akkor kell beéiiitani, amikor a keszllék hosszabb ideig (legalabb 2 oran
keresztiil) nem kap aramot.

Ezen tilmenden az idé beallithato a ="'/ gomb 3 mésodpercig tarté folyamatos lenyomasaval.

A késziilek riem frissil automatikusan. A nyari idészamitas és a standard z6naid6 kozti atmenetkor az orét Ujra be kell
allitani. A Kijelz6n a beallitando ora és perc érték villog. Ha 10 masodpercig nem keril lenyomasra egyetien gomb
sem, a készllék kilép az ora beallitasabol az adatok mentése nélkil.

Nesiz sl B==Nasl
o7 bar G0 —»%%EE-DD - E

~==0 |

H
2

=

— 2234 w22 -

il

A —;;; gombokkal beallithato az ora értéke, amelyet a = gomb lenyomasaval kell jovafiagyf,
majd a =1 E=] gombokkal beallithatd a percek értéke, amelyet a o= gomb lenyomaséval kell
jovahagyni.

Amikor az ra értéke térladak, az ON/OFF gomb 2\ villog.

7.9 Informacio menii

Az informacio menli a készllék allapotara és mikodesre vonatkoza adatok megjelenitésére
szolgal.

4 2 il i . N 11 FD
A menibe valo belépéshez ellendrizze, hogy a keszllék be van kapcsolva, majd tartse
lenyomva a =" gombot 3 mascdpercen keresztil. -

Nyomjalea =—— | - | gombokataz U1 ... U5 paraméterek kivalasztasahoz. 138

Miutan kivalasztotta a kivant paramétert, nyomja le a set s gombot, majd nyomja le a ‘
£ * — gombokat az érték médositdsahoz. Amennyiben a paraméterek kivalasztasahoz vissza akar lépni, isme

nyomja le a ,MODE" gombot %7 (a keszilek automatikusan kilép a meniibl 10 masodpercnyi inaktivitas
utan).

Paraméter Név Paraméter leirasa
U1 NIGHT Night izemmod (lasd a7.5 pont)
u2 COOLING  |Cooling lizemmad (lasd 7.6 pont)
U3 ANTIBACTERIAL |Antilegionella fertétlenitd lzemméd (lasd 7.11 pont)
U4 T Safety Max | Maximum beallithaté hémérseklet érteke
us ResetAuto  |i-MEMORY algoritmus torlés
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Hibrid &

iekiromos vizmelegitonket valasziotia - KEZ

710

Szerviz (Installer) menii

A

FIGYELEM: AZ ALABBI PARAMETEREKET CSAK SZAKKEPZETT SZEMELY MODOSITHATJA!

A készilék néhany beallitasi értékét a szerviz meniin keresztill lehet médositani. A jelen menibe belépéshez a
kévetkezdk szerint jarjon el:

1)

7 es az) L

tartsa egyszerre lenyomva legalabb harom masodpercen keresztul a(z) e
gombokat,

e e
2)  aP222 kod megjelenésekor a l;] —* — gombokkal allitsa be a P234 kodot; majd hagyja jova a
= gombbal,
3) a " L-* | gombokkal valassza ki a modositandd P paramétert, és hagyja jéva a .~
gombbal, o
4 a4 [* | gombokkal modositsa a paramétert, és hagyja jova a " gombbal, vagy
nyomja meg a e gombot, hogy mentés nélkl kilépjen a menlbédl,
5)  nyomja meg a Lo gombot, hogy kilépjen a szerviz menibdl, illetve 60 masodperc inaktivitas utan a
készulek automatikusan kilép.
[weoe 7 .. (—————— I
M g =R o N =T
=
P = [p gl ]
g == |
‘ + | ‘
\\j: q——-j SeT |-|—‘
Paraméter | Név Paraméter leirdsa
P01 RESET Az Osszes gyari érték visszaallitasa.
P02 NIGHT tizemmod NIGHT funkcio be/kikapcsolasa
P03 COOLING iizemmod | COOLING funkcio be/kikapcsolasa
P04 ANTIBACTERIAL ?ﬁg;c;r;etg: elleni védelem funkcio aktivalasa/kikapcsolasa (on/off). Lasd a
P05 T SET MAX Vizmelegitd altal elérheté maximum homérséklet.
P08 T COMFORT i-MEMORY funkcio hémersékleti intervallumanak meghatarozasa
PO7 TANK VOL Vizmelegitd kapacitasanak meghatarozasa
P08 OPTIONS TANK Hp kondenzviz-tartaly vezérlés (kiegészitd)
P09 SW_VERSION Elektronikus panel szoftververzidjanak megjelenitése
P10 TLOW Viz hémérsékletének ertéke alsé poziciéban
P11 THIGH Viz hémérsékletének ertéke kozépso pozicidban
P12 TDOME Viz hémérseékletének értéke felsd pozicidban
P13 TAIR Levegl érzékeld altal leolvasott hémérséklet érték
P14 TEVAP Parologtato érzékeld altal leolvasott hémérséklet értek
P15 HP HOURS Hészivattyl mikodesi orainak megjelenitése
P16 HE HOURS Elektromos fiitdszal mikadési orainak megjelenitése
P17 HP CYCLE Hoszivattyl ciklus szamainak megjelenitése
P18 ERRORS HISTORY | Hibanaplo megjelenitése
P19 NIGHT START Ejszakai sav kezdd idépontjianak meghatarozasa (csak NIGHT (P02)
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OMOS viZmelegitonk Zlolta LE
SZA!'HH,’\.':&
(izemmbdban lathato)
P20 NIGHT END Fjszakaj sav .zérc‘:' idopontjanak meghatarozasa (csak NIGHT (P02)
uzemmodban lathato)
COOLING  funkci6  bekapcsolasahoz — szlkséges — homérséklet
P21 TCOOL meghatarozasa (lasd 7.6 pont) (csak COOLING (P03) uzemmodban

léthato)

pa22 T COOL HISTORY

COOLING funkcié bekapcsolasahoz szikséges hémérséklet intervallum
meghatarozasa (lasd 7.6 pont) (csak COOLING (P03) (zemmodban
|4thato)

P23 T ANTIBACTERIAL

A Legionella elleni védelem funkcid bekapcsolasahoz szikséges
hémérséklet meghatarozasa (lasd 7.8 pont) (csak ANTIBACTERIAL (P04)
lzemmaédban lathatd)

WIFI modul (kiegészit6) bekapcsolasa (csak WiFi-vel szerelt modelleknél

P24 WIFI lathato)
P25 BODST Folyamatos boost Uzemmad bekapcsolasa (lasd 7.4 pont)
PERMANTENTE y d i

mm A Legionella baktérium elleni védelem (a funkcio kizarolag a szerviz meniin

keresztiil aktivalhato)

funkcio az informécid meniben az U3 paraméterrel kapcsolhaté ki. A fertGtienitési
ciklusban a készllék a viz hdmérsékletét fertdtienitési hémérsékletre emeli, amely 60 °C-

A vizmelegitd teljesen automatikusan végrehajtia a Legionella fertétlenitési ciklust. Ez a - R t tl ‘
m
1

kal egyenld (ez maximum 75 °C-ra modosithato a szerviz menlben a P23 paraméterrel), -

ha az el6z6 harminc napban a készilék nem érte el a 60 °C-ot legalabb egy 6ras "%
id6tartamon keresztul. EU
A ciklus minden alkalommal végbemegy akkor, amikor a készilék legalabb 2 dran

keresztiil aram nélkil marad.

Mivel az ilyen magas hémérséklet égési sérliléseket okozhat, ajanlatos termosztatikus

keverét alkalmazni.

A Llegionella baktérium elleni cikius alatt a(z) Bnkb (izenet és a hémeérséklet jelenik meg felvaltva.
Amikor végbement a fertGtienitési ciklus, a beallitott homérséklet az eredeti homérséklet lesz.
Leéllitasahoz nyomja meg az ,ON/OFF" gombot kétszer.

712 Gyari beallitasok

Az alabbi tablazat a készllek gyarilag beallitott izemmodiait, funkeiait és értékeit mutatja.

Paraméter Tartomany Gyari beallitasok
-MEMORY {izemmod ON/OFF ON

P02 NIGHT ) ON/OFF OFF

P03/ COOLING ON/OFF . OFF

P04 ANTILEGIONELLA ON/OFF CON
Beallitott hdmérséklet 53°C

P05 A flitészallal beallithatd max, hémerséklet 65-75 °C 70°C

P06 Beallithatd minimum homérséklet (COMFORT) . 40-53°C 50 °C

P07 Kazan méret | 80/100 ~ 80/100

P08 Kondenzviz elvezetd tartaly vezérlés (kisgészitd) ON/OFF ~ON

P19 Ejszakai sav kezdd idGpantia (NIGHT START) 20:00-02:00 23:00
Ejszakal sav zard id6pontjanak meghatarozasa

P20 (PJHGHT END) PN Eg 4:00-10:00 6:00

ppq Minimum levegd homerséklet a COOLING funkeio 4028 —
|bekapcsolasahoz

|P22|Hiszterézis a COOLING funkcié bekapcsolasahoz | T 15°C 2°C

py3 | Elérends homérséklet intervallum az 60-75 °C : OFF

| 77| ANTILEGIONELLA funkcio bekapcsolasahoz
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P24]WiFi modul (Kiegészité) i ONIOFF OFF
_ |Fagyasvédelem funkcio 16°C 16 °C
P25 Folyamatos boost . ON/OFF o OFF

713 Fagyasvédelem
Ha a készilék aram alatt van és a tartalyban 1évd viz hémérséklete barmely okbol 5°C ala esik, a fltészal (1200 W)
automatikusan bekapcsol, és felfiiti a vizet 16 °C-ra.

714 Defrost
Ez a funkcié lehetvé teszi a parologiaté kiolvasztasat azzal, hogy kikapcsolia az elektromos flitészalat és
bekapcsolva tartja a ventiiatort.
745 Hibak
A mikaddes alatt esetlegesen el6forduld hibak lehetnek .kdnnyen megoldodéak™ (ha a hiba nem jelenik meg (jbol)
vagy ,nem koénnyen megoldodoak” (amelyeket manualis torléssel vagy technikus beavatkozasaval lehet
megszUntetni).
Uzemzavar esetén a késziilék azonnal hiba lizemmadra valt. Az ON/OFF gomb villogni kezd és a kijelzén megjelenik
a hiba kodja. Ha a hiba a két futdegység kozlil csak az egyiket érinti, a készllek a fitdszal vagy a hoszivattyil
aktivalasaval tovabbra is szolgaltat meleg vizet.
Ha a terméken megjelenik egy hibaiizenet, kapcsolja ki, majd kapcsolja be a berendezést az ON/OFF gomb
segitségével. Ha a hibajelzés ismeét eldfordul, Iépjen kapcsolatba az iigyfélszolgalattal.
FIGYELEM: Mieldtt beavatkozna a terméken az alabbi Utmutatasoknak megfelelden, ellencrizze az
0 alkatrészek megfeleld elekiromos csatlakozasat az alaplaphoz és az NTC szonddk megfeleld
elhelyezkedéset a megfeleld hazakban.

Minden karbantartasi mvelet el6tt figyelmesen olvassa el a jelen Miiszaki Leirasban foglalt ellen6rzo eljarasokat.

Fiitdszal Hdszivattyd
mikodése mikodése

Hibakad Ok Teendo

A szivattyurendszer kédjai

Nyomja meg ketszer az ON/OFF
gombot, és ellendrizze, hogy a hiba
Levegd homérseklet NTC ismet megjelenik-e. Ellendrizze és
109 | erzékelS: rovidzarlat vagy nyitott ON OFF szlkség esetén javilsa meg a levegd
kér érzékeld OGsszeszerelését. Ha a hiba
ismét megjelenk, cseréle ki az
érzékelot.

Nyomja meg ketszer az ON/OFF
gombot, és ellendrizze, hogy a hiba
Parologtaté hdmérséklet NTC ismét megjelenik-e. Ellenbrizze és
110 | érzékeld: rovidzarlat vagy nyitott ON OFF szlkség eseten javitsa meg a
kor parologtatd érzékeld
Osszeszerelését. Ha a hiba ismet
megjelenik, cserélje ki az érzékeldt.
Nyomja meg kétszer az ON/OFF
gombot, es ellendrizze, hogy a hiba
ismét megjelenik-e. Ellenérizze és
ON OFF szilkség esetén javitsa meg a
parologtato érzékeld
osszeszerelését. Ha a hiba ismet
megjelenik, cserélje ki az érzékelot.
Ellenérizze a parologtatd és a
121 | Hitcfolyadek probléma ON OFF ventilator  érzékeld  mikodését.
Ellendrizze a hitdfolyadék esetleges

NTC érzékeld probléma

1 levegd hdmérséklet/parologatd
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szivargasat egy  szivargaskerest
miszerrel.
Ellenérizze a ventilator
; - Osszeszerelesét és a  villamos
141 | Probléma a ventilatorral ON OFF deatiakozasokat. Ha a ventiistor nem
mikadik, cserélje ki.
A hasznalati vizkor kadjai
Magas NTC érzékeld (a
210 | melegviz zénahoz): rovidzarlat ON OFF
vagy nyitoft aramkor
Kozépso/Alacsony NTC
230 | érzékeld (a fltdszal zonahoz): OFF QOFF Ellendrizze 65 sziiksé X
rovidzarlat vagy nyitott aramkor EfenoNzee & hel ggeseten
KozépstiAlacsony NTC javisakiszeradied
s 'kpﬁd a fath y’l Sridhoz): csatlakozojanak dsszeszerelését az
B e e 1 oz} OFF OFF |alaplapon. Ha az érzékeld nem
iztonsagi beavatkozas (1. makodik, csersle ki
szint)
Kozépsd/Alacsony NTC
érzékel6 (a fitdszal zonahoz):
e biztonségi beavatkozas (2. OFF ol
szint)
Nullazza le a készlléket az ON/OFF
P gomb kétszeri lenyomasaval. Ha a
240 | Elektromos anod: rovidzarlat OFF OFF hiba Gjra megjelenk, cserélje ki az
alaplapot.
Ellenérizze a viz jelenlétét a termek
belsejében: ha nincs benne viz,
toltse fel. Ellendrizze és szukseg
P esetén javitsa meg az anod
241 ::sz%Tos Briog: nyfiet OFF OFF csatlakozojanak Osszeszerelését az
: alaplapon. Ellendrizze és szlkseg
esetén javitsa meg a burkolaton a
csatlakozasokat: fekete kabel az
anod, fehér kabel a foldelés.
Az elektronikus dramkér kodjai
Varjon legalabb 15 percet, mieldtt
310 | Ismétidds ON/OFF OFF OFF kioldja a késziléket az ON/OFF
gomb kétszeri lenyomasaval.
Nullazza le a készuléket az ON/OFF
321 | Alaplap probléma OFF OFF gomb kétszeri lenyomasaval. Ha a

hiba ismét megjelenik, cserélje ki az
alaplapot.

8

L

KARBANTARTASI ELOIRASOK (arra jogosult személyzet részére)

FIGYELEM! Kovesse az eldzé pontokban szereplé altalanos figyelmezteteseket és biztonsagi

utasitasokat és szigoruan tartsa be azokat!

Karbantartasi muveleteket és beavatkozasokat kizarolag szakkepzett személyzet végezhet (a hatalyos, alkalmazando
el6irasokban lefektetett kovetelmények szerint).
Rendszeres vagy rendkiviill karbantartasi beavatkozas utan ajanlatos kimosni a tartalyt, hogy eltavolitsa az esetleges
szennyezésmaradekokat,
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8.1
A keszileket le kell Oriteni, amennyiben azt egy fagyveszélynek kitetl helyiségben hasznalaton kivil helyezik és/vagy
amennyiben a kesziiléket hosszabb ideig nem hasznaljak.
Szilkség esetén a készliléket a kovetkezdk szerint Uritse le:
- Csatlakoztassa le a késziléket az elektromos féhalozatrol.
= Zarja az elzardszelepet, ha azt beszerelték, vagy a haziartasi vizellatd haldzat kozponti csapjat.
- Nyissa meg a melegviz-csapot (mosdokagylo vagy flirdékad).
Nyissa ki a biztonsagi egységen elhelyezett csapot (az EN 1487-es iranyelvet elfogadd orszagokban) vagy a
"T" csGvezetékre szerelt megfeleld csapot a 4.3 fejezetben leirtaknak megfelelden.

A késziilék ledritése

8.2 Idészakos karbantartasok

A por eltavolitasa és a dugulasok megszuntetése céljabol tanacsos a parologtatot évente megtisztitani.

A parologtatohoz gy lehet hozzaférni, ha eltavolitiuk a homlokburkolat régzitd csavarjait.

A parologtatot rugalmas kefével kell tisztitani, Ggyelve arra, hogy ne sériljon meg. Ha meghajlott bordakat talal,
specialis (1,6 mm )fés(i seqgitségével egyenesitse ki a bordakat a bordakiosztasnak) megfeleléen.

Ellendrizze, hogy a racsok tisztitasa tokéletes legyen.

Ellenérizze a racsok és csatornak tokéletes tisztasagat.

Kizarolag eredeti cserealkatrészeket hasznaljon,

Rendszeres vagy renckivili karbantartasi beavatkozas utén ajénlatos vizzel feltdlteni a berendezés tartalyat, majd
teljesen ledriteni a maradék szennyezddések eltavolitasa céljabol.

8.3 Problémak megoldasa
Probléma Lehetseges ok Teendd
Alacsony hémérséklet van beéllitva. Novelje a kilépd vizhez bedllitott homérsékletet.
Ellendrizze, hogy a kijelzd mutat-e hibaiizeneteket,
Készillek mlikadési hibai majd a ,Hibakodok" tablazatban megadottak szerint
jarjon el.
Nincs elektromos csatlakozas;|A  tapkapcsokon ellendrizze a  fesziltséget,
A kidramlé viz szetkapesolodott vagy sérilt vezetékek ellendrizze a kabelek épségét és csatlakozasait.
hideg vagy nem |A  parologtatoba érkez6 légaram nem . 3 ;
elég meleg | megfeleld. Rendszeresen tisztitsa a racsokat és a csatornakat.
A keszulek ki van kapcsolva Eg:;j:ﬁ? hogy van-e &ram. Kapcsolja be a
Nagyobb mennyiségl melegviz-hasznalat, mikozben a készlilék a felfiitesi fazisban van
£ i e Ellendrizze a 210, 230 hiba akar esetenkénti
Erzékeld hiba meglétét is.
Kapcsolja ki az aramot, Uritse le a késziléket, vegye
le a fltoszal burkolatdt, és tavolitsa el a
) s — < .« |vizmelegitében lerakodott vizkdvet. Ugyelien arra,
Avizforr (A v;m_elegnz ‘es‘ alkairoszal 9108 VA fony o vizmelegitd zomancbevonata E?Sy aJ fiitdszal
(esetlegesen a lerakbdas alakull i burkolata ne sérilion meg. Csomagolia Ujra a
csapokhol goz keszlileket az eredeti konfiguracionak megfelelden; a
aramlik) peremes tomitést tanacsos kicserélni.
o Ellenérizze a 210, 230 hiba akar esetenkénti
Erzékel hiba meglélé s,
A hészivatty( |Levegbhdmérséklet intervallumon kivil A klimaviszonyoktol fligg.
mcﬁigz?s:teﬂaz Ay Uzembe helyezés nem az elektromos
elokt ~ % lfesziiltségnek  megfeleldn  tortént  (tdl | Gondoskodjon megfeleld elektromos fesziltségrél.
cArotas alacsony)
flitészal
féltartos A pérologtato eldugult vagy befagyott Rendszeresen tisztitsa a parologtatot, a racsokat és
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miikodése a csatornakat.

Problémak a hészivatty( kérén Gy6zbdjon meg arrdl, hogy a kijelzn nem lathato

hibalzenet.
Elégtelen Ellendrizze, hogy @ vizkbrben nincs szivargas;
melegviz-  |A vizkdrben szivargas vagy dugulés all fenn |ellendrizze, ellendrizze a tereldcsd, a belépd
aramlas hidegvizcsd és melegvizesd épségét.

Ha el akarja kerliini a csopogest, szereljen tagulasi
tartalyt a telep vizellatasara.

A keszlilekbdl csépogd viz felfiités kozben |Ha a csdpoges a felflitésen kivili idészakban is
normalisnak tekintendo folytatodik, ellentrizze a készilek kalibraciojat és a

Tulfolyé viz a
biztonsagi

wialepndl vizhalozat nyomasat. Figyelem: A késziilék
Uritdnyilasat ne torlaszolja el!
Ellenbrizze az alkatrészeket, tisztitsa meg a
Dugulast okozo targyak vannak belll ventilatort és a zajt, illetve rezgések keltésére képes
Zaj névekedése mas alkatrészeket
: o e Ellen6rizze a csavarral rogzitet alkatrészeket. A
Az alkatrézzsk vibeacka csavaroknak szorosnak kell lenniiik.
Megjelenitési
problerfak ¥39Y | Nincs halozat aram Ellendrizze, hogy van-e halozati aram.
a kijelzé
kikapcsolt
A késziilekbl Szereljen be szifont

Nincs szifon vagy a szifon lres

rossz szag arad megfeleld mennyiségl vizzel.

ik G b ; A késziiléket hoszivattyls Uzemmodban inditsa. A
A gazhits Kor Kiesése vagy részieges szivargast R134a gazhoz megfeleld

Abnormalis  |lzarédasa szivargasmeérdvel ellendrizze.
vagy az = — — X
elvartnal  |Rossz kbmyezeti feltételek vagy nem megfelel§ Uzembe helyezés

nagyobb . . ) Rendszeresen tiszlitsa a parologtatot, a racsokat és
fogyasztas |Részlegesen eldugult parologtatd 9 cssiomakat.

Nem megfeleld Uzembe helyezés

Egyéb Lépjen kapcsolatba a szervizhalozattalmiszaki tamogatassal.

8.4 A felnasznal6 altal végzett tervszerii megeldzé karbantartas

Ajanlatos a keszlleket atobliteni minden rendszeres vagy rendhagyo karbantartasi beavatkozas utan.

A nyomasvédd eszkdzt rendszeresen miikédtetni kell, hogy kideriiljén, nincs-e eldugulva, és hogy eltavozzon
az esetleges vizkd-lerakodas.

Ellendrizze a racsok és csatornak tékéletes tisztasagat.

8.5 A vizmelegitd leselejtezése

A keszllek R134a tipusU hit6gazt tartalmaz, amelyet nem szabad a légksrbe engedni. Ha a vizmelegitét végleg
leselejtezi, gondoskodjon arrol, hogy a selejtezést kizardlag szakképzett személyzet végezze.

A keresztben athuzott hulladékgyté edény a készilék adatait tartaimazo cimkén azt jelzi, hogy a haztartasi hulladékial
eltérden kell kezelni, ha elerte élettartama végét. A felhasznalo felelés a készilék megfeleld hulladékgyiijts telepre
torténg szallitasaert. Az elekiromos és elektroméagneses hulladék elhelyezésére szolgald hulladéktelepre kell szallitan:
vagy vissza kel vinni a kereskeddnek, amikor hasonid (] késziléket vasdrolnak. A legalabb 400 m2-es terillettel
rendelkezd elektronikus termékeke! értékesitd kiskereskeddknél ingyenesen le lehet adni, vasards kotelezelisége nélkil, a
hulladeknak szant 25 cm-nel kisebb méretd elektronikai termékeket. A leselejtezett késziilek megfelelden elkildnitett kezelése, illetve
kérnyezetbarat (jrahasznositasa, hulladékkezelése hozzajarul a komyezeli és egészséql artalmak elkeriléséhez, és eldsegiti 2
késziilek alkatrészeinek Ujrahasznositasat.
Az elérhet hulladekgydjtd rendszerekkel kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a helyi hulladékkezeld szolgalathoz vagy ahhoz
a bolthoz, ahol a készilléket vasarolta,

\g Ez a termék megfelel az WEEE 2012/19/EU iranyelvének.
T
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